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Καξδίηζα,23-10-2016 

Αναθορά Εργαζηηριακής Δοκιμής:  421016 

 

Δληνιέαο: ALFA WOOD Α.Δ.Β.Δ. 

Ηκεξνκελία Παξαιαβήο δείγκαηνο: 3-10-2016 

Η παξαιαβή ησλ κνξηνζαλίδσλ έγηλαλ από ην εξγνζηάζην 
από ηνλ ππεύζπλν ηεο δνθηκήο θαη αθνξνύζαλ δύν θύιια 
κνξηνζαλίδαο επελδεδπκέλεο κε θηικ κειακίλεο από ηελ 
παξαγσγή κε δηαθνξεηηθό ρξώκα (Λεπθό θαη απνκίκεζε 
μύινπ). 

Ηκεξνκελία δνθηκήο: 19/10/2016 

Σθνπόο δνθηκήο: Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε αηκό λεξνύ (Resistance to 
colour change in xenon arc light) ηεο κνξηνζαλίδαο 
ζύκθσλα κε ηελ ΔΝ 14323 Wood-based panels. Melamine 
faced boards for interior uses. Test methods. Παξάγξαθνο 
5.12 Resistance to colour change in xenon arc light 

 κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό : 

- Δπηθαλεηαθήο αληνρήο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Πεξηερόκελα αλαθνξάο δνθηκήο: 1. Υιηθό δνθηκήο (Σει. 2) 

2. Μεζνδνινγία δνθηκήο (Σει. 2) 

3. Απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκόο (Σει. 3) 

Γεκνζίεπζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο παξνύζαο αλαθνξάο δνθηκήο δελ επηηξέπεηαη παξά κόλν κεηά από 
ζπλελλόεζε κε ην Δξγαζηήξην Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνύ θαη Τερλνινγίαο Ξύινπ θαη 
Δπίπινπ. 
Τα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην δνθηκαζζέλ πιηθό. 
Η παξνύζα έθζεζε έρεη ηζρύ δηάξθεηαο 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 

http://www.wfdt.teilar.gr/
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Έργο – Τλικό δοκιμής 
 

Είδος προϊόνηος : Μνξηνζαλίδεο Alfa wood επελδεδπκέλεο κε θηικ κειακίλεο ζε 
άζπξν ρξώκα θαη απνκίκεζε μύινπ 

Τα πάρε ησλ κνξηνζαλίδσλ ήηαλ νλνκαζηηθά 16 θαη 18 mm 
ιεπθή θαη απνκίκεζε μύινπ αληίζηνηρα 

 

Διαζηάζεις – ποζόηηηα : 1 κνξηνζαλίδα από θάζε δείγκα νλνκαζηηθήο δηάζηαζεο 3660 Φ 
1830 

Δειγμαηοληψία : Η δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ εληνιέα 

 
 

2. Μεθοδολογία δοκιμής 
 
Μία κνξηνζαλίδα από θάζε δείγκα κεηξήζεθε ζύκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ 14323 
παξάγξαθνο 5.12, ηελ EN ISO 4892-2 θαη ηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ 438-2. Η όιε δηαδηθαζία έγηλε κε 
ηελ ζπζθεπή ATLAS XENON TEST ζηα 340 nm,  BST 65oC θαη RH 52% 
 
Πεξηζζόηεξεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο είλαη δπλαηό λα 
δνζνύλ κεηά από ζρεηηθό αίηεκα. 
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4. Αποηελέζμαηα και ζχολιαζμός 
 
Τα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 
 
 
 

Resistance to colour change  Blue wool standard no 
.6  
Λεπθή κνξηνζαλίδα 
 

≥6 

Resistance to colour change  Blue wool standard no 
.6  
 
Απνκίκεζε μύινπ κνξηνζαλίδα 
 

≥6 

 

*: Σύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΝ 14323, ISO 4892-2, EN 438-2: 2016 
 

 
 
 
 

Ο Υπεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

 
Ο Υπεύζπλνο ηεο δνθηκήο 

  

 

Γξ. Νηαιόο Γεώξγηνο  
 Καζεγεηήο 

 Γξ. Γεώξγηνο Νηαιόο 
Καζεγεηήο 

 
 
 
 
 


